
 Учебный план nanoCAD BIM Вентиляция 
 

Наименование раздела, темы 
Кол-
во 
часов 

1-ый день обучения  

Раздел 1.  Работа пользователя в среде nanoCAD BIM Вентиляция 

8 

1.1 Презентация. Описание программного комплекса 

1.2 Обзор интерфейса 

Раздел 2. Работа с Менеджером проекта 

2.1 Создание нового проекта. Настройки проекта.  

2.2 Создание компонентов проекта здания, уровней, систем, видов. 

2.3 Работа с подложками dwg / IFC 

Раздел 3.  Единая информационная модель 

3.1 Undo/Redo 

3.2 Сохранение информации 

3.3 Локальные изменения и Коммиты 

Раздел 4.  База данных 

4.1 Импорт компонентов 

4.2 Точки подключения. Создание точек. Подключение объектов 

4.3 Создание типоразмеров компонентов из параметрической графики. Добавление свойств. 3D 
вид компонента. 2D вид компонента 

4.4 Создание компонентов из непараметрической графики. Добавление свойств. 3D вид 
компонента. 2D вид компонента 

4.5 Конфигуратор компонента 

Раздел 5.  Опции 

5.1 Просмотр опций проекта 

5.2 Системная опция. Программная опция. Пользовательская опция 

5.3 Импорт опций 

 

2-ой день обучения  

Раздел 6.  Расстановка оборудования и трассировка 

8 

6.1 Расстановка диффузоров 

6.2 Окно «Прокладка трассы».Трассировка воздуховодов.  

6.3 Врезка в трассу с соединительным 
элементом 

6.4 Расстановка арматуры воздуховодов 

6.5 Ассоциативное перемещение 

6.6 Размещение вентиляционного оборудования 

Раздел 7. Аэродинамический расчет 

7.1 Типы оборудования. Задать тип оборудования 

7.2 Зависимость потери давления от скорости. Потеря давления для фитингов и воздуховодов 

7.3 Создание ввода в систему 

7.4 Расчет расхода воздуха и потери давления 

7.5 Раскраска воздуховодов по скорости воздуха 

7.6 Вывод ошибок соединенности вентиляционной сети 

 

 

 

 

 



3-ий день обучения 

Раздел 8. Оформление 

8 

8.1 Оформление планов и изометрических видов 

8.2 Создание выноски для элемента системы. Размещение выноски на планах и изометрических 
видах. 

8.3 Привязка УГО к элементу системы. Добавление на план УГО. Свойства УГО 

8.4 Инструмент «спецификация» 

8.5 Инструмент «табличный вид» и его настройки 

8.6 Экcпорт полученной 3D модели в формат ifc и CADLib Модель и Архив. 

 

 

Итого: 24ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «СиСофт Казань» 
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С.В. Гаврилов 


